
Urgelände

Oberbodenabtrag

bestehende Fahrbahn abtragen

Gehweg Bestand

Oberbodenabtrag

Bestand Flächenfräsen

Urgelände

Bestand abfräsen

best. Radweg abtragen

Oberbodenabtrag

Urgelände

PP SPAR

Sickermulde

PP Hofer

Oberbodenabtrag

Bestand abtragen

best. Radweg abtragen

Mulde Bestand

Anschluss Spar in Abstimmung

Bestand Flächenfräsen

Bestand abtragen

Leitpflock
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K
 
R

 
E

 
I
 
S

 
M

 
I
 
T

 
T

 
E

 
L
 
P

 
U

 
N

 
K

 
T

FAHRBAHN = 8,00

ungeb. untere Tragschicht - 0/63 C90/3 

ungeb. obere Tragschicht - 0/32 C90/3

Betondecke C30/37 B7 / XM2

10cm

40cm

23cm

AC16trag, 50/70, T1, G4
5cm
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m

u
l
d
e

schräg versetzt

auf ca.20cm Unterbeton

mit Rückenstütze

E
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u
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e

1,508,25

200

M
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l

333.50

332.05

mind. = 4 %

Oberboden andecken

10 cm; besämt
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Regelquerschnitt KVA M 1:50
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q= 2,5%

q= 2,5%

q= 2,5%

FAHRBAHN = 10,25

mind. = 4 %
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Regelquerschnitt Ausbau L373, Bierbaumestraße M 1:50

Geotextil

ungeb. untere Tragschicht - 0/63 C90/3 >40cm

10cmungeb. obere Tragschicht - 0/32 C90/3

3cm

8cm

Tragschicht AC 32binder, pmB 45/80-65, H1, G4 12cm

RWK 2xDN600

Oberboden andecken 10cm

Oberboden andecken

10 cm; besämt

Deckschicht AC 11deck, pmB 45/80-65, A2, G1 3cm

Tragschicht AC 22binder, pmB 45/80-65, H1, G4 8cm
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m/s

Regelquerschnitt L373 Bierbaumerstraße, Ast Zettling M 1:50
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1,00

BANKETT

angleichen

Gräderung

Deckschicht AC 11deck, 70/100,A5,G9 7cm

1,00

BANKETT

6
.0

%

*
)

ungeb. untere Tragschicht - 0/63 C90/3 

ungeb. obere Tragschicht - 0/32 C90/3

Betondecke C30/37 / B7 / XM2

10cm

>40cm

23cm

AC16trag, 50/70, T1, G4
5cm

0,25 0,50 0,50

FAHRSTREIFEN = varFAHRSTREIFEN = var

FAHRBAHN = var

0,250,500,50

q= var (mind. 2,5%)

q = var (mind. 2,5%)

Leitpflock

Leitpflock

GEH-/ RADWEG =

2,50m0,30
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Oberbodenauftrag 10cm

q = mind. 2,0%

m
ind. = 4 %

Schotterbankett

Oberboden andecken 10cm
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Drainage DN150
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mind. =
 4 %

q= mind. 2,0%

q= 2,5%

q= 2,5%

q= 2,5%

FAHRSTREIFEN = 2.75 FAHRSTREIFEN = 2.75
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Regelquerschnitt Mitterstraße M 1:50

FAHRBAHN = 5,50

GEHWEG

1,50

1
0
%

0,30
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Geotextil

ungeb. untere Tragschicht >40cm

Deckschicht AC 11deck, 70/100,A5,G9 7cm

Geotextil

ungeb. untere Tragschicht >40cm

Deckschicht AC 11deck, 70/100,A5,G9 7cm

GEH-/ RADWEG =

2,50m0,30
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q = mind. 2,0%
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1,00

BANKETT

0,50 0,50

FAHRSTREIFEN = 3.00

FAHRSTREIFEN = 3,00

FAHRBAHN = var

Leitpflock

Schotterbankett
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q= 2,5%

q= 2,5%

mind. = 4 %

1,20

Rasenmulde

Oberboden andecken 10cm

K
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 = 5*10

-5

m/s

Gräderung

Deckschicht AC 11deck, 70/100,A5,G9 7cm

Geländeanpassung/rekultivieren

Regelquerschnitt L397 Gradenfelderstraße, Ast A9 M 1:50

2.50

FAHRBAHN = var

ungeb. untere Tragschicht 

Geotextil

ungeb. untere Tragschicht

Deckschicht AC 11deck, 70/100, A1, G2

10cm

Deckschicht AC 11deck, 70/100,A5,G9 7cm

>40cm

10cm

3cm

Tragschicht AC 32trag, 70/100, T2, G5

>40cm

Geotextil

S
t
r
a
ß
e
n
a
c
h
s
e

L
e

i
t
l
i
n

i
e

Anschluss an den Bestand

Regelquerschnitt Sportplatzgasse M 1:50

5
%

q = mind. 2,0%

FAHRSTREIFEN = varFAHRSTREIFEN = var
0,30

GEH-/ RADWEG =

2,50m

B
a
n
k
e
t
t

Leistenstein Granit LS5

mind. = 4 %

q = var
q = var

ungeb. obere Tragschicht

Geotextil

Geotextil

Vorprofilieren AC 22binder, pmB 45/80-65, H1, G4

3cm

t
=

0
,
2
5

von Straßen-km 0,1+88.40 bis Straßen-km 0,4+40.40

von km 0,0+35.30 bis km 0,1+00.00

Regelquerschnitt L373 Bierbaumerstraße, Ast Zettling M 1:50

von Straßen-km 0,0+60.00 bis Straßen-km 0,0+97.60

Regelquerschnitt L397 Gradenfelderstraße, Ast A9 M 1:50

von Straßen-km 0,4+64.82 bis Straßen-km 0,5+04.82

von Straßen-km 0,0+20.00 bis Straßen-km 0,0+60.00

und von Straßen-km 0,5+45.00 bis Straßen-km 0,5+85.00

t= 0.20 m

Gradenfelderstraße

1,50

Rasenmulde

t= 0.25 m

L373 Bierbaumerstraße

von Straßen-km 0,5+85.00 bis Straßen-km 0,6+00.24

Rasenmulde

t= 0.20 m

Gradenfelderstraße

1,50

Rasenmulde

t= 0.25 m

L373 Bierbaumerstraße

1,20

Deckschicht AC 11deck, 70/100, A1, G2

ungeb. untere Tragschicht

Deckschicht AC 11deck, 70/100, A1, G2

10cm

10cm

3cm

Tragschicht AC 32trag, 70/100, T2, G5

>40cm

ungeb. obere Tragschicht

Geotextil

Deckschicht AC 11deck, pmB 45/80-65, A2, G1

Tragschicht AC 22binder, pmB 45/80-65, H1, G4

Geotextil

ungeb. untere Tragschicht - 0/63 C90/3 >40cm

10cmungeb. obere Tragschicht - 0/32 C90/3

3cm

8cm

Tragschicht AC 32binder, pmB 45/80-65, H1, G4 12cm

Deckschicht AC 11deck, pmB 45/80-65, A2, G1

Tragschicht AC 22binder, pmB 45/80-65, H1, G4

Oberboden (Bodenfilter gemäß RVS 04.04.11)
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REGELQUERSCHNITT SICKERMULDE

Sickermulde

t= 0.50 m
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ANMERKUNG:

Oberbodenabtrag im Ackerbereich i. M. 40cm,

im Böschungsbereich Straße i. M. 20cm

*) Bankett-/Muldenquerneigung:

q Straße +5%

aber < 10%

10cm Trennlage Sand

Rasengittersteine

 in Splittbett

q%

Rasengittersteine

 in Splittbett

RQ Rasengittersteine

Geltungsbereiche siehe LP

3cm

8cm

Deckschicht AC 11deck, pmB 45/80-65, A2, G1

Tragschicht AC 22binder, pmB 45/80-65, H1, G4

Gräderung

Tragschicht AC 32binder, pmB 45/80-65, H1, G4 12cm

Vorprofilieren

Erneuerung Deckschicht AC 11deck, 70/100,A5,G9 4cm

Leistenstein Granit LS5

Leistenstein Granit LS5

Rasengittersteine

 in Splittbett

Rasengittersteine

 in Splittbett

Rasengittersteine

 in Splittbett

 mit Baufortschritt Spar

Anschluss Hofer in Abstimmung

 mit Baufortschritt Hofer

Oberbodenabtrag

Oberbodenabtrag

Einlage: 

Genehmigungsvermerk:

PLANZEICHEN

Graz, den

Projektleiter

PLANUNG

Ausfertigung:

AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG
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Abteilung 16

M 1:50

VS.L373_170.2.01
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ABSCHNITT:

von Straßen-km 0,1+88.40 bis km 0,4+40.40, Lg.: 252,00 m

DETAILPROJEKT 2017

Kreuzungsumbau L373/ Sportplatzgasse

L397, Gradenfelderstraße

Ref.: Straßeninfrastruktur Bestand

Stempfergasse 7, 8010 Graz
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L373, Bierbaumerstraße

L373 von Straßen-km 0,4+40.40 bis km 0,6+00.24, Lg.: 159,84 m

KVP L373/ L397/ Mitterstraße

L397 von Straßen-km 0,0+00.00 bis km 0,0+97.60, Lg.: 97,60 m

Datum: 16.06.2017

GRAZERPLATZ 5, A-8280 FÜRSTENFELD
TEL: 03382/54167-0 FAX: 03382/5416720

HAUPTSTRASSE 208, 8141 UNTERPREMSTÄTTEN

TEL: 03136/55699-0,  FAX: 03136/55699620

E-Mail: graz@tdc-zt.at

http://www.tdc-zt.at
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